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1. GENERALITES 

 

 

 

 

 

 

 

-siècle 

puisque le 1er puits date de 1969 -de-France compte à ce jour, 44 réseaux de chaleur 

alimentés par la géothermie pour 48 doublets ou triplets. Chaque réseau alimente en 

moyenne entre 4'000 et 5'

valents-logements ou 450'000 personnes qui sont chauffés par la géothermie en Île-de-

France ! 
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 Nyon 

 Gland / Vinzel (décrochement de St-Cergue) 

 Aubonne-Etoy 
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2. LE PROJET ENERGEÔ-VINZEL 
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Toutes les études nécessaires ont ainsi été entreprises au niveau des connaissances du 

sous-sol. Selon les conclusions des spécialistes, aucune étude complémentaire ne permet-

du 

sous-  

 

 

   

  

 Il est nécessaire de 
permette de réaliser un projet concret, opérationnel et satisfaisant les besoins en 
chaleur de la région de Gland ; 

 r le pre-
mier forage ; 

 

St-Gall) ; 
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 Plusieurs projets de type chaleur sont éprouvés, à la satisfaction de la population 
locale (exemples à Paris  Munich  Riehen) ; 

 La moyenne profondeur permet de valider les études entreprises à ce jour ainsi que 
les hypothèses émises ; 

 Cette approche pragmatique et sécuritaire laisse toutes les portes ouvertes pour 
 

  

 Géologiques : profondeurs inégales de la formation du Dogger ; 

 Techniques : inclinaison du forage dévié, à côté de la faille principale ; 

 Géographiques : position de la faille régionale sur la carte et proximité des con-
sommateurs potentiels ; 

 Financiers : longueur des forages, coûts ; 

 Aménagement du territoire : exigences légales, nuisances, superficies, possibilités 
 

 

 

   

 

  

 Débit de l'ordre de 30 l/s, avec une exploitation par pompage ; 
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 Température de l'eau en tête de puits de l'ordre de 80-85°C. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 Sous-sol 

 Forage 

 Sismicité 

 Eaux souterraines 

 Environnement 

 Valorisation de la chaleur 
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 La construction de la plateforme de forage pouvant accueillir la foreuse ; 

 Vinzel-1 : le percement vertical du forage de production. Les informations recueil-
lies permettront de valider  ; 

 Les premiers tests 
t en effet uniquement à ce stade que les 

paramètres « débit » et « température »  ; 

 Vinzel-1a : un éventuel forage dévié de production complémentaire au forage ver-
tical (même portion de trou initial  « side track ») pourrait 

également prévus. 
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 En cas de succès des forages précédents (températures et débits suffisants), un fo-
rage dévié de réinjection  Vinzel-2 - sera réalisé pour concrétiser le doublet géo-
thermique. Des tests de circulation entre les 2 puits permettront de déterminer les 

male, une fois exploitée, pourra être à nouveau réinjectée dans le même aquifère 
pour se "recharger" en énergie thermique. 

 

 

 

 

 

   

  

 Construire la centrale géothermique avec son échangeur ; 

 Entreprendre tous les travaux de réaménagement de surface ; 

 

consommateurs, à savoir la conduite principale Vinzel-Gland dans un premier 
temps et celle vers Vinzel  
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 Christian Jan, Président et administrateur de la SEFA 

 Thierry Magnenat, Vice-Président et Directeur des Services Industriels de Nyon 

 Dieter Gisiger, Administrateur et Directeur de la SEIC 

 Christian Frère, Administrateur et Directeur Energie chez Romande Energie 

 Daniel Clément, Secrétaire (hors Conseil) 
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 Daniel Clément, Directeur 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



   

Dossier presse 

Mai 2018 
15 

 

  

 ARConseils à Buchillon (VD) 

 Alpgeo à Sierre (VS) 

 Claude Marie Marcuard à Aigle (VD) 

 Ecoscan, à Lausanne (VD) 

 Erdwerk à Munich (D) 

 ES Géothermie à Strasbourg (F) 

 Mario Sartori à St-Romain (VS) 

 Q-Con à Bad Bergzabern (D) 

 Romande Energie à Morges (VD) 

 SEIC, à Gland (VD) 

 Swisstopo à Wabern (BE) 

 Terreplus à Bevaix (NE) 

 ThermorésÔ SA à Vinzel (VD) 

 Yvan Bucciol Conseils à Prangins (VD) 
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 Qui fracturation hydraulique (« fracking ») ; 

 De moyenne profondeur ; 

 Qui est situé dans une région peu sujette aux tremblements de terre naturels ; 

  ; 

 Qui cible une ressource hydrothermale naturelle liée à la prése  tout 
en restant à une certaine distance de celle-ci ; 

 mpacte pas le socle cristallin. 
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 Un réseau de surveillance sismique extrêmement précis, capable de détecter et 

 plus petite que M=1.0 

(Un séisme de magnitude plus petite que M=2.5 est très rarement ressenti) 

(Un séisme de magnitude plus petite que M=4.0 fait très rarement des dégâts) 

 Un système de « feux de signalisation » et une gestion extrêmement prudente de 

la sismicité  géo-

thermiques survenait, le feu de signalisation passerait au rouge et les opérations 

seraient stoppées. 
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 Contribue fortement à la réduction du CO2. 

 Ressource pratiquement inépuisable, des doublets sont exploités depuis 50 ans dans 

le Bassin parisien. Actuellement 44 centrales géothermiques sont en exploitation. 

Elles alimentent environ 210'000 équivalents-logements, correspondant à environ 

450'000 personnes chauffées par la géothermie en Île de France ! 

 Exploitation directe de la chaleur, sans recourir à des pompes à chaleur. 

 Après un approvisionnement en chaleur du réseau de chauffage à distance, possibi-

lité de valoriser en cascade la chaleur résiduelle. 

 Système d'exploitation en circuit fermé, l'eau thermale étant pompée dans un puits 

et rejeté dans l'aquifère avec un deuxième puits. Aucune substance ne sera répandue 

dans l'environnement. 

  : i une construction 

de routes ou de bâtiments. 

  : eau géothermale soutirée est réinjectée par un 2ème forage 

dans le même aquifère, impact visuel très réduit et absence de bruit. 

 Nuisances sonores : Quasi imperceptibles pour les habitants de Vinzel. En phase de 

forage, 45 dB à 100 m du forage (perforation électrique), des parois anti-bruit sont 

également prévues pour minimiser au maximum les éventuelles nuisances. En phase 

 

 En cas de succès, possibilité de reproduire le projet sur d'autres sites au pied du Jura 

entre les cantons de Genève et de Thurgovie. 

 Projet considéré comme pilote et stratégique par la Confédération et l . 

 Fort soutien de la Municipalité de Vinzel. 

 Projet permettant aux partenaires de participer et d'acquérir de l'expérience sur une 

exploitation de la géothermie hydrothermale de moyenne profondeur. 

 Sur la base des connaissances acquises dans le monde entier, des tremblements de 

terre ressentis ne sont pas attendus pour ce projet. 

 puisqu tout simplement pas 

 

 Le trafic sera très modéré en phase de forage et un accord de principe a été obtenu 

pour utiliser la sortie d autoroute au restauroute de la Côte, spécialement lors de la 

phase de construction de la plateforme et du montage des équipements. 

 EnergeÔ se présente comme un projet de société à fort caractère régional : grâce à 

ses actionnaires régionaux et au soutien des autorités, il créé des conditions cadres 

nale, laquelle sera mise à disposition des citoyens de la région. 

 

 


